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Tower  CraneTower  Crane

การกอสรางเปนธุรกิจประเภทหนึ่งทีต่องลงทุนและเสียคาใชจายใน

การดําเนินงานสูงมาก  การใชเครื่องจักรกลในงานกอสราง นับวาเปนปจจยั

สําคัญ เนื่องจากเครื่องจักรกลแตละเครื่องมีราคาสูง ดังนัน้เจาของกิจการ

หรือผูรับเหมากอสราง ยอมจะตองถือเปนปญหาสําคัญและพิจารณา

ทบทวนคดิเลือกประเมินผลการใชงานดวยความระมัดระวังอยางยิ่ง และ

ตองรูจักทํานุบํารุงรักษาเครื่องจักรกลใหอยูในสภาพพรอมทีจ่ะปฏิบัติงานได

ทุกเมื่อ ซึ่งจะยืดอายุการใชงานของเครื่องจักรกลใหยนืยาวตอไปอีกทั้งนี้

เพื่อใหการใชเงนิทนุทีม่ีอยูบังเกิดผลประโยชนมากที่สดุเทาทีจ่ะเปนไปได 

โดยหวังใหงานกอสรางดําเนนิไปดวยความราบรื่นสําเร็จเสร็จสิ้นลงดวย

ความเรียบรอย  มีกจิการอันมัน่คงและมฐีานะดํารงธุรกิจตอไปใหไดทุก

สภาวการณ
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ปจจุบันมีสิ่งปลูกสรางและอาคารสูงตางๆอยูอยางมากมาย  ในการ

กอสรางนั้นอาคารสูงตางๆก็อยูในเนื้อทีท่ี่จํากัด การยกและขนถายวัสดุอุปกรณ

ตางๆตองทําดวยความระมดัระวังและใหเกดิความรวดเร็ว ทําใหเกิดการพัฒนา

เทคนคิการกอสรางตางๆขึ้นมาเพื่อรองรับกับโลกในยุคปจจุบัน  

ปนจั่นเปนเครือ่งจักรกลชนิดหนึ่งที่มีวทิยาการการคดิคนโดยมนษุย

เพื่อใหสามารถยกและขนถายวัสดุที่มนี้ําหนักมากได ปนจั่นแตละชนิดมี

คณุลักษณะเฉพาะตัวแตกตางกันออกไป ในงานกอสรางหนึ่งๆ อาจตองใชปนจั่น

ตัวเดียวหรอืหลายตัว หรอืใชควบคูกับเครือ่งยกและขนถายวัสดุอื่นๆ จึงจะทําให

เกิดประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุดและประหยัดคาใชจาย 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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Tower  CraneTower  Crane

ประเภทของปนจัน่ที่แบงตามลักษณะการเคลื่อนที่ได มดีังนี้

1. ประเภทเคลื่อนที่ไมไดเรียกวา ปนจัน่หอสูง (Tower Crane) ซึ่งมโีครงในแนวตั้งเหมาะสมกบั

งานกอสรางโดยเฉพาะและขับเคลื่อนดวยไฟฟา

2. ประเภทที่เคลือ่นที่ไดเรียกวารถปนจัน่ (Mobile Crane) ซึ่งไมมีโครงในแนวตั้ง แตมแีขนซึ่งพบั

เก็บไดและยื่นออกจากตัวรถในแนวเฉียงเมื่อใชงาน ใชกันมากในงานอุตสาหกรรมทั่วไป ขับเคลื่อน

ดวยเครื่องยนตดีเซลหรือโซลาร

ในทีน่ีจ้ะแบงปนจัน่ออกเปน 2 ประเภทใหญๆ  ตามลักษณะการเคลื่อนของแขน(boom or jib) 

และรอก (trolley) ที่ตดิบนแขนคือ ปนจัน่แบบแขนเคลือ่นขึน้ลง กับปนจัน่แบบรอกเคลื่อนบนแขน 
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ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ปนจัน่แบบแขนเคลือ่นที่ขึ้นลง

ปนจัน่ประเภทนีม้รีอกติดตั้งตายตัว

ที่ปลายแขนซึ่งสายไปมาในแนวราบและ

เคลื่อนขึ้นลงโดยการหมนุรอบฐาน อาศัย

การดึงลวดสลิงซึ่งโยงเขากับรอกที่ปลาย

แขน หรืออาศัยระบบไฮดรอลิก แขนของ

ปนจัน่ประเภทนีจ้ะไมอยูในแนวราบหรือ

แนวดิ่งขณะใชงาน แตจะเอียงทํามมุกับพื้น

ปนจัน่ประเภทนี้แบงออกเปน 2 

ชนิด คือ ปนจัน่แบบขาหยั่งและรถปนจัน่
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ปนจัน่แบบขาหยั่ง (derrick cranes)
เปนปนจัน่ขนาดใหญติดตัง้อยูกับที่จึง
ตองใชพืน้ที่กวางขวางพอสมควร
แบงยอยออกเปน 3 ชนดิ คอื 

1. ปนจัน่แบบขาหยั่งแข็ง (stiff – leg or 
scotch derrick)

2. ปนจัน่ขาหยั่งแบบสายโยง (guy derricks) 

3. ปนจัน่แบบหอเดี่ยว (monotowers) 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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1. ปนจั่นแบบขาหยั่งแข็ง (stiff – leg or scotch 
derrick)

มีขาหยั่ง 3 ขา ขาขางหนึ่งตั้งตรงอีกสองขาเอียง
ทํามมุชนกับดานบน ปลายบนของขาตั้งตรงดวยรอก
หลายชุด เพื่อใชบังคับการเคลื่อนที่ขึน้และสายไปมา
ของแขน แขนของปนจัน่ชนดินีจ้ะมีความแข็งแรงและ
ยาวมาก ปลายโยงกับรอกที่ปลายของขาทั้งสาม เปน
ปนจัน่ทีใ่ชกับงานสมบุกสมบันในสนาม ใชมอเตอร
ไฟฟาเปนหนวยจายกําลัง สามารถยกของไดประมาณ 
5 ถึง 15 ตัน ที่รัศมีการทํางานของแขน 40 เมตร 
อยางไรก็ตามในการยกของจริงๆ จะยกน้ําหนกัสูงสุด
ไดที่ 75 ถึง 80 เปอรเซ็นตของรัศมีสูงสุดของแขน
หลังจากนัน้น้ําหนกัที่ยกไดจะลดลงเรื่อยๆ เหลือ
ประมาณ 1 ใน 3 ที่รัศมีสูงสุดของแขน

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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ภาพประกอบปนจั่นแบบหยั่งแข็ง 
(stiff – leg or scotch derrick)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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2. ปนจั่นขาหยั่งแบบสายโยง (guy derricks) 
เปนปนจัน่ทีม่ีขาตัง้คลายแบบแรก แตใช

เพียงตั้งตรงเพียงขาเดียวแลวใชลวดสลิง

โยงโดยรอบเพื่อปองกันกากรลม จึงไม

นิยมใชในงานกอสราง เพราะเกะกะ

ทํางานไมคลองตัวและเปลืองพื้นที่ แต

เหมาะสําหรับงานติดตั้งโครงเหล็ก

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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ภาพประกอบปนจั่นแบบสายโยง 

(guy derricks) )

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ



จินตนาจินตนา  วรภัณฑพิศิษฐวรภัณฑพิศิษฐ                                                
CE CE -- KMITNB #9KMITNB #9 http://www.rangson.comhttp://www.rangson.com 1212

3. ปนจั่นแบบหอเดี่ยว (monotowers)
ประกอบดวย หอสูงทําดวยโครงขอหมนุ 
(truss) ขนาดใหญยึดติดกับฐานหรือ
เคลื่อนที่ไปบนรางเหล็ก แขนตดิตั้งอยู
ดานบนฐานของหอสูงกับขาตั้งขนาดเล็ก 
หมนุไดรอบตัวบนฐานบางครั้งเรียกวา
ปนจัน่แบบ luffing crane ดงันัน้ปนจัน่
ชนิดนีจ้ึงเหมาะกับงานกอสรางอาคารสูง 
เมื่อมีวิวัฒนาการของปนจัน่แบบรอก
เคลื่อนบนแขนที่เรียกวาปนจัน่หอสูง 
(tower cranes) ซึง่สามารถทํางานได
ดีกวา ติดตั้งและรื้อถอนไดงายกวา ทําให
ปนจัน่แบบหอเดี่ยวไมเปนทีน่ิยมใชกนั

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

รถปนจัน่ (mobile cranes)

ติดตั้งบนรถบรรทุกลอยางหรือตีนตะขาบ

ทําใหมคีวามคลองตัวเหนือกวา โดยเฉพาะ

อยางยิ่งแบบไฮดรอลิก ซึ่งมแีขนยืน่เขาออก

สามารถทํางานไดกวางขวางที่สุดใน

ปจจุบัน ไมมีโครงในแนวตั้ง แบงออกเปน 3 

ชนิด 
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ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

1. รถปนจั่นตีนตะขาบ (excavator and 

crawler – mounted cranes) ใชในการขุดดินและ
ขนถายวัสดุ โดยดัดแปลงมาจากรถขุดแบบ
ตีนตะขาบ มีชิน้สวนทีแ่ข็งแรงเหมาะกับงานบน
พื้นดนิออนหรือขรุขระ สามารถทําสองหนาที่ไดใน
เวลาเดียวกัน คาใชจายหรือคาเชาต่ํากวารถปนจัน่
ลอยางแตมีขอเสียคือ เคลื่อนทีช่าและตองการพื้นที่
มากในการทํางานหรือกลับตัว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ตองไมมสีิ่งกีดขวางอยูตรงบริเวณดานหนาของแขน
ปนจัน่ อยางไรก็ตามขอเสียขอหลักนี้อาจเลี่ยงได
โดยการใชแขนปลายพับไดแตมีผลทาํใหไปลด
อัตราสวนน้ําหนักที่ยกตอรัศมีการทาํงานลง ปนจัน่
ชนิดนี้เหมาะกับโครงงานกอสรางที่มีระยะเวลา 
เพราะสามารถเคลื่อนไปในตําแหนงใหมไดเรื่อยๆ 
ภายในพื้นที่ของการทํางาน
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ภาพประกอบรถปนจั่นแบบตนีตะขาบ 

(excavator and crawler – mounted cranes)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

2. รถปนจั่นลอยาง (lorry and wheel-mounted
cranes)

ปนจัน่ชนดินี้ออกแบบมาสําหรับงานยก
และเคลื่อนยายสิ่งของโดยเฉพาะ ชนิดทีต่ิดตัง้
บนรถบรรทุก (lorry-mounted cranes) 
สามารถเคลื่อนที่ไดคลองตัวและรวดเร็ว
ระหวางงานกอสรางหลายแหง มหีองควบคมุ
ปนจัน่แยกออกมาจากเครื่องควบคุมการ
ขับเคลื่อนรพบรรทุก เหมาะสําหรับการยกวัสดุ
ทีม่นี้ําหนกัมาก อีกชนิดหนึง่ติดตั้งบนลอเลื่อน 
(wheel – mounted cranes) ใชเครื่องควบคุม
ปนจัน่และการขับเคลื่อนรถในเครื่องเดียวกัน 
บางครั้งอาจติดตั้งขาหยั่งชวยค้ํายันเพื่อชวยใน
การทรงตัวขณะใชงาน เหมาะสําหรับวานยก
วัสดุที่มนี้าํหนักเบากวาชนดิแรก ปนจัน่รถลอ
ยางใชไดในพื้นที่กอสรางที่มีถนนชั่วคราวทีม่ี
สภาพคอนขางดี ไดระดับ และเนื้อดนิแข็ง 
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ภาพประกอบรถปนจั่นแบบลอยาง

(lorry and wheel-mounted cranes)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

3. รถปนจั่นไฮดรอลิก (hydraulic cranes)

ปนจนัชนดินีใ้ชระบบไฮดรอลิกควบคุม
การสายไปมาและขึ้นลงของแขน 
ตลอดจนการยกน้ําหนักโดยติดตั้งบนรถ
โดยแขนทีม่ีลักษณะพิเศษคือ เปนแบบ
แขนยึดหดเขาออกได (telescopic jib) 
ทําดวยทอโลหะกลวงรูปสี่เหลี่ยมผนืผา
หลายๆ ทอนขนาดไมเทากัน โดยทอ
ขนาดเล็กสวมอยูในทอขนาดใหญเมื่อ
ตองการยืดความยาวของแขน ทอขนาด
เล็กจะถูกดันออกดวยระบบไฮดรอลิกที
ละทอนจนไดความยาวตามทึต่องการคือ
ลักษณะของปนจัน่ชนดิติดตั้งบน
ลอเลื่อน
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ภาพประกอบรถปนจั่นแบบไฮดรอลกิ

(hydraulic cranes)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ปนจัน่แบบรอกเคลือ่นบนแขน
ในการกอสรางอาคารสูงในเนื้อทีจ่ํากัด 

ปนจัน่ประเภทแรกอาจไมเหมาะสมทัง้ในดาน
ขนาดที่เล็กเกินไปและในดานความสูงในการ
ทํางานไมมากพอ จึงมีการพัฒนาปนจัน่สําหรับ
งานลักษณะนี้โดยเฉพาะ ปนจัน่ประเภทนี้
เรียกวาปนจัน่หอสงูหรือปนจัน่เสาสูง (tower
cranes) เปนวิวัฒนาการจากปนจัน่หอเดี่ยว ซึ่งมี
ความยุงยากหลายประการ เชน การคํานวณรัศมี
การทํางานไดยากเมื่อทํางานในที่สูงจึงเปลี่ยนมา
ใชปนจัน่แบบรอกเคลื่อนบนแขนที่อยูในระดบั
แทน ทําใหสามารถกําหนดรัศมีการทํางานโดยใช
แขนเปนตําแหนงอางอิงได อาจแบงยอยได 4 
แบบ ดังนี้
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1. ปนจั่นแบบเคลื่อนบนราง-เสาหมุนไมได 

(rail-mounted-static tower)

เปนที่นิยมเหมาะสําหรับการทํางานในพื้นที่

กวางแตไมสูงมากนักเนื่องจากมีขอบเขต

จํากัดเพราะอาจเกิดการพลิกคว่ําได

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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2. ปนจั่นแบบฐานยึดอยูกับที่-เสาหมุน

ไมได (static base – static tower)

เหมาะสําหรับการติดตั้งภายนอก

ของอาคารขนาดใหญทีม่ีเนือ้ที่ไมเพียงพอ

สําหรับแบบแรก ความสูงของเสาควรใหสูง

กวาอาคารพอสมควรเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งกีด

ขวางขณะทํางาน เสาจะถูกยึดออกตาม

ความตองการไมเปนปญหาของการจํากัด

ความสูง

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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3. ปนจั่นแบบไตระดับ-เสาหมุนไมได(climbing 
cranes – static tower)

มีสวนประกอบเหมือนสองแบบแรกตางกันที่
การวางตําแหนงในขณะใชงาน กลาวคือสองแบบ
แรกติดตั้งภายนอกอาคาร แบบไตระดับจะยึดติด
เขากับอาคารที่กําลังสรางโดยใชโครงสรางอาคาร
เปนฐานรากยกเวนในชวงเริ่มกอสรางจะตดิตัง้อยู
กับฐานทีอ่ยูกับทีเหมือนแบบฐานยึดแนน ตอมา
เมื่อการกอสรางสูงขึ้น 3 ถึง 4 ชัน้ กใ็ชแมแรงไฮดรอ
ลิกยกปนจัน่ใหเลื่อนสูงขึน้ไปเกาะอยูบนชัน้ที่
ตองการโดยใชสลักยึดไว การเกาะตามชัน้ควรมี
ระยะฝงลึกประมาณ 2 ชัน้ ความสูงของปนจัน่ชนดิ
นี้ควรมีประมาณ 20 เมตร ซึ่งนับวาเตี้ยมากเมื่อ
เทียบกับ 2 แบบแรก

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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4. ปนจั่นแบบเคลื่อนบนราง-เสาหมุนได

(rail – mounted – slewing tower)

ไมคอยแพรหลายในประเทศไทย  

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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รวมรูปภาพ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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